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Системы передачи данных по технологии ETHERNET
Koмпоненты общепромышленных условий применения

Модульные системы соединения

 

Адаптер для SnapIn, монтаж на U-образной шине
■ Характеристики
▯ Полимерный корпус вкл. коннектор 

Snapln САТ. 6
▯ Подходит для применения в промышлен-

ной среде
▯ Выход под углом 45° 

▯ Многие адаптеры могут быть соединены 
между собой

▯ Крышки (правая/левая) попарно упако-
ваны

▯ Крышка для адаптора SnapIn монтаж на 
шине (60797)

▯ Цвет: чистобелый (RAL 9010)

Номер артикула Обозначение 

60795 Адаптер для SnapIn, монтаж на U-образной шине

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

 

Информационная розетка LSA+ для утопленного монтажа
■ Подходящие корпуса:
▯ Корпус для настенного монтажа (84x84 

мм) и защитные рамки Страница 444

■ Характеристики
▯ UP информационная розетка 80x80 LSA+ 

Cat. 6
▯ 2x RJ45 выход под углом

▯ Цветовая кодировка по EIA/TIA 568 A и B
▯ Подходит для типов кабелей сеч. AWG22, 

23 и 24
▯ Цвет: чистобелый (RAL 9010)

Номер артикула Обозначение 

62722 UP информационная розетка 80x80 LSA+ Cat. 6

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

 

Информационный соединитель LSA+
■ Характеристики
▯ С помощью специального соединителя 

имеется возможность удлинить кабели 
или соединить кабели, 
вышедшие из строя, нет необходимости 
заменять кабели во всём сегменте

▯ Ввод для кабеля 7,5 мм
▯ Защита от растягивающих нагрузок с 

винтами
▯ Клеящиеся полоски для крепления

Номер артикула Обозначение 

CE6382 Информационный соединитель LSA+ CAT.6

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.


